PL Instrukcja Instalaciji i Obslugi piecéw stalopalnych
MILANO I, WERONA, WIGSO I, BERGAMO, BOZEN, PIACENZA, MERANO, MERAN Il, BRIXEN, VIGSO IV
testowanych zgodnie z norma EN 13240

1. Wskazéwki dotyczace instalacji

Figc zostal wyprodukowany tak, ze mazna go pizy pomocy elementu laczacego w prosty sposdh podiaczys do istnigjazego komina domowsqo. kacznik musi bye mozliwie jak najkrétszy i bezposredni,
umigszczony poziomo albo z nie im wzniosem. Laczniki nalezy uszczelnic.

Podozas instalac)ii eksploataci pica nalezy pizestizegac norm panstwowych isuropejskich, lokalmch, budowlanych jak rdwniez przepisow zenstwa przeciwpozarowego. Z tego powodu nalszy
przed podlaczeniem pieca poinformowac o tym fakcie odpowiedniego wopwodzkiego technika rewizyjnego. MNalezy zabezpieczyc odpowiednia ilosc spalanego powistiza, przeds wszystkim w
pomieszezeniach ze szezelnie zamknigtymi cknami i dizwiami (Zawdr uszczelniajasy).

Obliczen komina nale2y dokonad zagodnie 2 normami STN 73 4200 | STMN 734210

Jeszeze przed zamontowaniem pieca nalezy sie przekonad. czy konstrukcja na kidref piec ma by postawiony posiada dostateczna nodnosc w stosunku do ciez aru pisca. W przypadku niewystarcz ajacej
nosnosci nalezy przedsiewziac stosowne zabezpieczenia (np. ulczenie plytw celu razloze nia ol;- iazenia).

2. Qgolne zasady bezpieczenstwa

W wyniku spalania opalu zostaje uwolniona energia cizpina, kiora powodufe sine rezgrzanie sie powierzchni pisca, drzwiczek komory spalania. klamki drzwi orag rekojesci ekementow stenijacych, szkla
zab.—2|;| zajaceqp. przevoddw oddy miajacych i ewentualnie sciany przednie] pieca. Nie wolno dotykad tych czesci bez stosownego ubrania cchronnego albo pomocnic stodkdw cchronmych
(rekawice zaroodporme alko inne srodki pomacnicze). O tym griozacym nie bezpieczenstwie nalezy upizedzic dzieci oraz dbac o to, aby podezas palenia w pizcu nie przebywaly w pgo poblizu.

3. Dopuszczalny opal

Dopuszezalnym opakm Estdrewno w polanach o diugosci od 15 do 20 em, obwadzie 30 cm, brykisty z wedla brunatnege oraz wegiel kamisny . Walno uzywad tylko drewna w polanach suszonsgo
powistizem. Spalanie réznego redzaju odpaddw, wtym preede wszystkim tworzyw sztucznych, jest zakazane zgodnie z ustawa o ochronie przed immisjami. Opracz tedo opal tego typu uszkadza
palenisks i komin, co moze prowadzic do utraty zdrowia, a takze sam zapach moze byc |P|"|2I|\r",l dla sasiaddw. Drewno w polanach suszone powistrzem o maksymalne] wilgoci do 2056 powsta po
minimalnie pdnaletnim idrewno miskkie ) albo dwuletninm (drewno twards) okre siz suszenia. Drewno nie jst opakem stalopalmym, nie jest zatem mozliwe palenie nim przez cala noc.

4 Rozpalanie

Frzy pierwszym napaleniu nie sposob uniknas, aby na skutek wysuszenia sie powloki ochronngj nie pojawil sie zapach, kiory jpdnak po krétkim czasie zniknie. Fomieszezenie z piecem powinno by
podezas rozpalania capowiednio wistizone. Decydujaca jest szybkosc rozpalania, poniewaz w przypadku blednege postspowania dochodei do zwiskszone] immisji. Jesli juz opal wwyty do rozpalki zapali
sie na dobre, nalezy dolczyc dalsza porzje opalu. Migdy nie w olno Leywac do rozpalania spirytusu, benzyny albo innych cieczy latwopalnych, Zawsze nalezy rozpalac za pomaoca kawalkdw papieru,
drzazg i |11|1|~15Le] ilosci opalu. W fazie rozpalania nalezy do pisca doprowadzac powietrze wobiegu |\|erc.'om; m i wtdrnym. Nastepnie odzina sie dostep powietrza wobisgu pierwatrym i proces palenia
regulujz sie pizy pomocy gormedo i dalnege widrego ohizgu powistiza. Nigdy nie wolno pozostawias pizca bez nadZUru podczas rezpalania,

5. Eksploatacja wiekszej ilosci palenisk
W przypadku eksploataci wisksze] iksci paleniskw jednym pomieszczeniu albo w pdnym powietrznym systemie nakzy zabezpiecz dostateczny doplyw spalanego powietrza.

6. Palenie w okresie przejsciowym

Podezas okresu przejsciowego, t2n. przy wyzszych temperaturazh zewretiznych, w przypadku naglegn wzrostu temperatury moze dojsc do awari ciagu w kominie, awzwiazku z tym spaling nie bedaw
calosci odprowadzanes. W takim przypadku palenisko nalezy napelnic mala iloscia opalui palic przy otwartym regulatcrze |\|¢|\f.0tncgu ohiegu powietiza tak, aby wsad opalu spalil sie szybciz|
(plomizniem), stabilizujaz wien sposdh ciag w kominie. W celu zwiekszenia strumisnia powietrza pod pale niskiem nalezy y czesciejostroznie przegrzebywal popial.

7. Czyszczenie | kontrola

Fizc i przewsdy odd,amiaja-*e naley co najmniej raz w roku — lub czescie). np. podezas czyszezeniakomina — skontrolowas, czy nie powstaly w nich osady. usuwajas je i czyszezac Kominiarz powinien

regularnie czyscit takze komin. Interwaly misdzy okresami czyszozenia komina okresli odpowiedni technik rewizyjny. Pisc powinien co roku skontrolowad specjalista.

8. Warianty piecow

Piec bez samczamykajacych sie szklanych dizwiczek musi by¢ podlaszony do cddzielnego komina. Eksploatacja tego pieca z otwarlym paleniskiem jest dozwolona edynie pod nadzoem. Przy
komina nalezy postepowan zgodnie  normami STMN 73 4201 i STN 73 4210,
Fizae MILAND Il | pogo warianty rézniace sie Ksztaltem sa piecami z pakniskiem stalopalmym:

9. Spalane powietrze

Foniewaz piec st paleniskami zaleznym od doplywu powistiza z otoczenia i spalajac zwrywa powietize £ pomisszczenia. nalezy zabezpikczyc dostateczny doplyw smlaneqo powietiza.

W przypadku uszezelnionych okign idzwi (np. w polaczeniu z oszezedzaniem energii) moze sig stac. ze nie zostanie zabezpieczony dostateczny doplyw swiszego powietiza, co moze mied wplyw na
ciag w pizcach kominkowych. Tak samo moze to mizd niekozystny wplyw na poczucis komfortu albo nawet na | zp|e-:zc nstwe, Mig k|ed,z moze zaistnied potrzeba zabezpieczenia dodatkowegs doplywu
swiezego powistiza np. popizez whuda i ietizaw poblizu pieca albo ubzenis przewodiw o zajacych spalone powistize na zewnatiz pomisszezenia

albo do pomieszezenia nalezycie wietzonego (2 wyjatkiem kotlowni). Malezy przede wszystkim zabezpieczyd, aby przewody odprowadzajace spalane powistze byly otwarte w czasie eksphbatacji
paleniska. Cdciagi par umieszezons w tym samym pomieszczeniu paJ.—nlsMcm maga mied negatywny wplyw na dzialanie pisca (moze nawet dojsc do uniku dymu d:- pomisszoze nia mieszkalnego,
pomime zamknigtych dizwiczek paleniskal; w zadnym przypadku nie wolno ich e ks ploatowat rdwnocze snie 2 piscem,

10. Ochrona przeciwpozarowa
Odleglosc od palnyc h konstruke|ji budowlanych i mebli
W zelu zabezpiecze nia dostatecz nej ochrony przed cieplem, piec musi byé adlegly od palnych konstrukeji budowlanych | mebli minimalnie:

40 cm— BOZEN

w MILANC |1 WERONA, WIGSO Il PIACENZA. BERGAN

20 cm - dotyczy pie 2. MERANC. MERAN Il BRIXEN, VIG5 O IV

Cehrona przec owa W Zasieciu wypromisnicwywania ciepla
W zasiggu wypromieniowywanego przez szklane drzwiczki nie moga sis znajdowas 2adne palne konstrukci budowlane ani meble w promieniu do 30 cm. Cdlegloss & mozna zmnigjszye do 40
om, sli pomigdzy paleniskiem a palnymi konstrukcjami budowlanymi zostanie umieszezona blacha chroniaca przed wypromie niowy wany m cieplem. z obydwu stron dostatecznie chiodzona powietrzem.

Cehrona przeciwpozarowa poza Zasiedie m wypromi nicwywania ciepla
Ma tablizzes Znamionows] pisca sa umisszczone minimalne cdleghzsci od palnych konstruksji budowlanych i mebli, ktérych nakzy bezwzglednie dotrzymywad.

Podlogi

Frzy piecu spalajacym opal staly podioge z materialéw latwo palnych, znafdujaca sie przed dizwiczkami pale niska, nakzy chronic pokryciem z materialu nispalnega. Pokrycie to musi sie rozposcieras
minimalnie 50 cm do przodu i minimalniz 20 cm w bok od dizwiczek paleniska.

11. Czesci zamienne
MNalezy stosowac wylacznie takie czescizamienng, kidre producent ewidentnie zatwisrdzil albo sam je oferuje. W razie potrzeby nalezy sie skontaklowas z autoryzowanym sprzedawca.

Nie wolno dokonywac Zadnych zmian w piecu !

12. Ostrzezenie w przypadku pozaru komina

Jesli uzywa sk opalu niestosownego Tub Zhyt wilgotnego, moze wwyniku powstania w kominie osadaw
powietizre w piecu i zawiadomic straz pozarna Wypalony komin powinien skontrolewat fachowizc. czy nie powstaly w nim pekni

dojsc do oo zapalenia sig. W takim przypadku nalezy natychmiastzamknac wszystkie otwory

a albo nigszezelnosci.

13. Moc cieplna znamionowa. regulacja spalanego powietrza i czas wypalenia sie opalu

Mo cieplna znamicnowa pisca wynosi 5.0 KW i st osiagana przy minimalnym cisnieniu transportowym 12 Pa



Opal

Drewno w polanach
(diugose 20 cm, obwad 30 cm)

Brykiety z wedla brunatnegd

Wedgiel kamieny

Max. ilos¢ wsadu

1.7 kg albo 2 szt

1.4 kg albo 2 szt

1,05 kg

Regulator pierwotnego obiegu powietrza

otworczyc na 75%

otworczyes na 100%

atworczye na 1006

Regulator wtornego obiegu powietrza

ctworczyc na 10059

otworczyc na 100%

otworczyc na75%

Czas wypalenia sie

1.0 godz.

1.0 godz.

1.0godz

Dla eksplatacji ze srednim obsiazeniem obowiazuja naste pujace ilosc opalu i sposoby regulacji spalanego powistiza:

Opal Brykiety z wegla brunatnego Wedgiel kamieny
Max. ilos¢ wsadu ok 1.7 kg albo 3 szt Ok, 1.6 kg
Regulator pierwotnego obiegu powietrza otworszyc na 75% otworczysc navs%
Regulator widrnego obiegu powietrza zamknigty zamkniety
Czas wypalenia sie ok, 2 godz. ok. 2 godz.

14. Wartosc opalowa przestrzenna

Wartosc opalowa przestizenna nalezy okreslac wedlug DIN 15 593 dla prze strzeni, ktdrych izolacja cieplna nie odpowiada wymaganiom rczporzadzenia o izolacji cie plnej dla mocy cieping] znamionowsj
5 KW

W spizyjajacych warunkach cgrzewania -124 m?
w mnigj sprzyjajacych warunkach cgrzewania -7am?
wniesprzyjajacych warunkach ogrzewania - 48m?

Frzy ogrzewaniu nigregularmym — jesli przerwa trwa diuzej niz 8 godz. — wartosc opalowa przestize nna cbniza sig o 25%.

15. Dane techniczne

Mo 5 KW
Cigzar: MILAND 11 =70 kg, WERCTNA = 59 kg, WIGSO 1| = 70 kg, BEERGAMD = 69 kg, PIACENZA = 89 kg, EOZEN = &0 kg, MERANO = &9 kg, MERAN Il = 72 kg, BRIXEM =75 kg, VIGSQ IV =77 kg
Cdprowadzenie spalin tylne 120 mm

Gwarancja

Jesliow okresie gwarancyjnym pojawi sie usterka w dzialaniu pieca albo wada jop ochrony powierzchni, nie wolno ] nigdy usuwas samemu. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent
albo dystrybutor.

Za jakosc. dzialanie | wykonanie pieca gwarantugmy przez 2 lata od dnia sprzedazy uzytkownikowi w ten sposob, ze usterki powstale ewidentnie w wyniku bledu wykonawstwa usuniemy w Kiétkim
czasie nanasz koszt pod warunkiem, ze piec:

- byl cbslugiwany scisk wedlug instrukeji,

- zostal podlaczony do komina wedlug chowiazujacych norm,

- nie zostal gwaltownie mechanicznie uszkodzony,

- nig dokonywano zmian, napraw i nisuprawnicnych manipulasji.

Frzy reklamacji trze ba podac dokladny adres oraz przedstawic okolicznosci, w jakich doszlo do usterki. Reklamacja zostanie rezpatizona, sl przy jej zglaszaniu zostanie dostarczona karta gwararcyjna
z data spizedazy i pieczatka punkiu spizedazy.
Frzy zakupie. w swoim wlasnym interesie, nalezy zazadaZ wydania czytelnie wypelnionsj karty gwarancyjnej. © sposobie | miejscu naprawy zostanie podjsta decyzja w naszym zakladziz.

Przy zakupie urzadzenia nalezy skontrolowac cegly szamotowe.
Ewentualna reklamacja uszkodzenia cegiel szamotowych zostanie uznana przez producenta tylko po pierwszym napaleniuw urzadzeniu.

Mig weolno eksploatowad urzadzenia w warunkach przeciazenia cieplnege, oo oznacza:
- ilkbsé wytego opalu bedzie wieksza od zakcane]
- ilkbsé spalanego powietiza bedzie wicksza od zalecang]
- uzywanie niedopuszczalnych rodzajéw opalu.

Frzeciazenie cieplne moze sie przejawic:
- uszkodze niem szamotowe] przegrodki w paknisku
- uszkodze niem zeliwne] plyty | pokrywy
- uszkodze niem drzwiczek
- pope kaniem i wypadaniem otynkowania szamotowego
- prZepaleniem sig rusziu
- pope kaniem cegie | szamotowych

W przypadku niewlasciwej eksploatacji producent nie uzna reklamacji urzaczenia.

Dla wymiany wyrobu albo odstapienia od umowy Kupna obowiazuja stosowne ustancwienia Prawa Cywilnego i Regulaminu Relamacyjrego.



